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GUTER- u. PERSONENZUGSLOKOMOTIVE der DB | m B O L O R D B m
BR E40 Epoche IH
BR 140 Epoche IV

Betriebsanleitung

LB B

Lieber Modellbahnfreund!

Die elektrische Lokomotive der Baureihe E40 der Deutschen Bundesbahn ist eine Gemeinschaftsproduktion des Bundesbahn-
Zentralamtes Minchen mit den Firmen Krauss-Maffei AG und den Siemens-Schuckert-Werken AG unter Beteiligung der Lokomotiv-
fabriken Friedrich Krupp und Henschel-Werke GmbH, sowie der AEG und BBC. Die Lok ist vorwiegend fur die Beférderung
schwerer GuterzUge auf den Hauptbahnen und dem Flachland bestimmt. Sie wird aber auch im Reisezugdienst mitverwendet.

Kleinster fahrbarer Radius = 356 mm knickfrei!

Eine Einlaufzeit von ca. 30 Minuten bei halber Fahrspannung wird Ihnen die Lokomotive in Hinblick auf Lebensdauer und
Fahrkomfort danken.

Viel SpaB und freie Fahrt fur die E40
thre

Liliput Modell- u. Miniatureisenbahnen Gesellschaft m.b.H.
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Stromumschaltung

(2) Oberleitung

!
(1) Unterleitung «:LCl Y

Motorwechsel

(1) Schrauben lésen.

(2) Schaltplatine ab-
heben.

(3) Kardanwelle auf
Position bringen
(Schlitz oben).

(4) Motor herausnehmen.
Die Abbildung zeigt
die Gleichstrom-
ausflhrung.

Bei 3-LW-Ausfiih-
rungen nur eine
Kardanwelle.

— Montageanleitung

fir Zuriistsatz IV

%; Handlaufmontage
[ ] [ ) an allen vier TUren.
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S 4 iy 2 (1) Kupplungsimitation.
"ul (2) Bremsschlauche.

(3) E-Heizungskupplung.
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Montageanleitung fiir Zuriistsatz |

(5) Erdungskontakt (diametral montieren).
(6) Sandstreuventile (diametral montieren).
(7) Achslagerdeckel (nach Bedarf).

(8) Stiegen (beidseitig).







